Valuta riconosciuta: banconote Euro

Controlli effettuati: decodifica filo di sicurezza

Tipo di sensori utilizzati: testina magnetica, Led UV

Caricamento: manuale, banconota singola

Trascinamento: motorizzato 0,4 m/s

Alimentazione interna: tramite batterie 8,4 Volt Ni-Mh ricaricabili

Durata delle batterie: 500 cicli completi di carica e scarica

Potenza assorbita: minore di 6 Watt

Alimentazione esterna: trasformatore 220 V 50Hz / 12V DC, completo di cavi.
Temperatura di funzionamento: 0-50 °C

Dimensioni: AxBxH 155x115x75mm, in confezione singola axbxc300x200x100 mm
Peso: 710 g, escluso alimentatore. Peso totale imballato: 1200 g

FUNZIONAMENTO

Alimentazione di rete con trasformatore o autonoma con pile interne ricaricabili.

Inserimento automatico della banconota inserita sulla slitta di trascinamento.

Orientamento della banconota sul lato maggiore, in una delle quatiro possibili posizioni.

Visualizzazione sul display del valore in Euro riscontrato oppure indicazione di ripetizione.

Segnale acustico di conferma del riconoscimento.

Segnalazione di batteria in esaurimento.

Eunzione somma e Atfivazione/disattivazione visualizzazione della somma totale del valore delle
anconote

Visualizzazione del valore delle banconote suddiviso per taglio

Attivazione emissione luce UV

Attivazione comunicazione con PC framite connessione via porta seriale (per aggiornamento sw)

POSIZIONE E ORIENTAMENTO
PhotoEuro3 opera normalmente appo ﬁiulu su un piano orizzontale. La banconota non é espulsa
ma & trattenuta per alcuni millimetri dal sistema di trascinamento automatico.

La Photavox si riserva il diritto di apportare modifiche migliorative olle caratteristiche dell'apparecchio, senza preawviso. c €

Verifica e valorizza la banconota

per il lesto, evitando ogni erore
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